　　　　　タペット調整

平成１０年

　　１２月２８日　　　　　４５００km

平成１１年

　　　６月１４日　　　　　６９０７km

　　　８月３０日　　　　　８６００km

平成１３年

　　　１月１９日　　　　１７０００km

平成１４年

　　　６月　３日　　　　２３６１１km

平成１５年

　　　５月　８日　　　　２６６１２km

　　１２月２３日　　　　２８５２０km　（此処まで、０,０３mmであわせていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正しくは０,０５mm。）

平成１６年

　　　１月１２日　　　　２９１４４km　（タペット音多い。INが広すぎた。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IN　０,０４　　　OUT　０,０５

　　　２～３月　　　　　２９４３４km
                       オーバーホール

　　　３月２６日　　　　２９４９２km

　　　９月２２日　　　　３０６０４km
　　１１月１７日　　　　３１０２０km

平成１７年

　　　１月１７日　　　　３１９７８km    　ヘッド交換

　　　　　１９日　　　　３２０４８km
　　　３月１０日　　　　３２６４４km

　　　４月１７日　　　　３３０５１km

　　　８月２２日　　　　３５０１４km   IN側のみ広がっていた。

平成１８年

　　　８月１３日　　　　３７９４９km　　０,０５mm

　　　　　２３日　　　　３８１１５km　　０,０５mm

　　　９月２２日　　　　３８８００km　　IN　０,０３　　OUT０,０４

　　１０月　８日　　　　４０１５２ｋｍ　　両方とも０,０５mmに合わせる。

　　１１月２４日　　　　４２００２km　　ロッカーを弄った為、０,０４mmに調性。

　　１２月　３日　　　　４２１２３km　　ロッカーを再調整。０,０４mm。

